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Omvandling av Eagle spapack till 3-fas (220 - 240VAC / 50Hz 16A/fas maximalt) 220-240VAC Line to Neutral

Jumper wire (+/- 7cm)
2pcs. 2-pin Power jumper (P/N 39192)
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220-240VAC/S0HZ CONTROL BOX
3-PHASE CONNECTION, 16A/PHASE MAX.
3kW HEATER MAX,

Kopplingsschema for omkoppling till 3-fas

Styrboxen kraver modifieringar vid anvandning av 3-fas-anslutning enligt ovanstaende
illustration. Foljande instruktioner MASTE slutforas innan strom kopplas till spabadet.
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Ta bort 2-pin stromjumprar fran
terminalblockets positioner 4 och 5
samt 6 och 7.
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Satt dit 2-pin stromjumprar mellan 1
och 2 samt 3 och 4 pa terminalblocket.

Placera jumperkabeln mellan
positionerna 4 och 7 pa terminalblocket.

Ta bort jumperkabel (som syns i steg 1) frdn
2 och 6 pa terminalblocket.

Pa relakortet, ta bort skruven for
jordanslutningen for att helt ta bort
skyddet.
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Steg 7
Ta bort ALLA internkablar fran relakortet
och huvudkontrollkortet. Det finns 2
svarta, 1vit och 1rod kabel.

OBS: Kontrollera att jordskruven ar ordentligt
atdragen och inte vidror intilliggande
komponenter.

OBS: Kontrollera att trddarna ar riktade bort
fran eventuella vassa metallkanter.

Aterinstallera tradarna enligt féljande:

Reldkort Kabelfarg Huvudkort
J8 Svart #1 J23
m Vit 125
J5 Svart #2 J21
17 Rod 122

Aterpositionera skyddet och fast
skruvarna (se steg 5 for skruvplacering)

pa kretskortet. Detta slutfor
konverteringsinstruktionerna.
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